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FUNKČNÉ A TECHNICKÉ RIEŠENIE 

 

V intraviláne obce Nižný Slavkov je plánovaná rekonštrukcia oplotenia pri cintoríne. Potreba 

rekonštrukcie je vyvolaná najmä starým a nevyhovujúcim stavom oplotenia a taktiež 

zjednotením z už zrekonštruovaním oplotenia v prednej časti cintorína. Navrhovaná stavba sa 

budú nachádzať v katastrálnom území obce Nižný Slavkov, v zastavanom území, na 

pozemkoch obce Nižný Slavkov. Jedná sa o pozemok, ktorý sa nachádza na cintoríne.                    

V blízkosti sa nachádza dom smútku. Stavba je situovaná tak, že nedôjde k žiadnemu záberu 

PPF ani LPF. Dočasne zabraté pozemky sa po uskutočnení stavby vrátia na pôvodné využitie. 

V riešenom území navrhovanej stavby sa nenachádza žiadne osobitne chránené územie ani 

chránené stromy. 

Objekt rieši rekonštrukciu oplotenia pri cintoríne. Súčasťou objektu je aj rekonštrukcia 

spevnenej plochy pre veľkokapacitné smetné nádoby a rekonštrukcia prístupovej plochy ku 

stojisku s kontajnermi a posuvná brána šírky 6,0m. Projektovaná spevnená plocha smerovo a 

výškovo nadväzujú na jestvujúcu nespevnenú komunikáciu a terén. 

 

Dĺžka oplotenia: 86,40m + 22,00m = 108,40 m 

Celková dĺžka oplotenia vrátane brány: 114,40 m 

Spevnená plocha pre smetné nádoby: 9,20m x 5,00 m 

Celková spevnená plocha: 20,40m x 12,00 m 

 

Základ múra je betónový šírky 0,30m z betónu min. C16/20, ktorý je uložený na podsype 

hr.0,10m zo štrkodrviny. Do základu je kotvená betonárska výstuž Ø12, alebo podľa 

pracovného postupu výrobcu tvárnic. Medzi základ a plotové tvárnice bude aplikovaná tekutá 

hydroizolácia. Oplotenie je navrhnuté z plotových tvárnic Premac Preblok /hladké/ rozmeru 

400x200x200mm, ktoré budú osadené na betónový základový múra. Vrchná rada bude 

ukončená prefabrikovanou sivou plotovou krycou doskou PD 24. Základová škára múra je 

odstupňovaná podľa pozdĺžneho sklonu. Farebný odtieň je navrhnutý sivý, prípadná zmena 

farby sa určí po dohode so starostom obce. Dilatačne celky budú cca 6m podľa pracovného 

postupu výrobcu tvárnic. V oplotení budú osovo každých 2,40m vymurované stĺpiky z 

plotových tvárnic Premac Preblok. Stĺpiky budú ukončené prefabrikovanou sivou plotovou 

krycou doskou PD 24. Ako výplň oplotenia sa použijú plotovky z lakoplastovaného plechu 

(800x115 mm) cca 7ks/bm. Farebný odtieň sa určí po dohode so starostom obce. 

Súčasťou oplotenia bude aj posuvná brána šírky 6,0m.  Spevnená plocha má obdĺžnikový 

pôdorys rozmerov 20,40m x 12,00m. Súčasťou tejto plochy je aj spevnená plocha pre 

veľkokapacitné smetné nádoby z dlažby Holland hrúbky 80mm. 
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